BETONBOHREN UND -SAGEN

Der ,.hangende Abbruchroboter” erreicht schwer zugangliche Wande.

Stadtspeicher Flensburg
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Getreidelager wird zu Biirogebaude

Der Stadtspeicher Flensbu rg
am Harniskai wird zu einem
Biirogebaude umgebaut. Der
stadtische Getreidespeicher
wurde 1923 errichtet und pragt
seit Jahrzehnten den Charakter
des dstlichen Flensburger
Fordeufers.

Flensburg (ABZ). - Das klinkerver-
blendete Gebiude ist eine Stahlbetonkon-
struktion unter einem steil geschweiften
Walmdach. In der fensterlosen siidlichen
Hilfte befinden sich 28 Silozellen mit ei-
ner Hohe von jeweils 23 m, im angren-
zenden Nordteil im Nordteil sechs Lager-
biéden. Fiir den Umbau wird das Ge-

baude zunéchst bis auf das tragende

Stahlbetonskelett zuriickgebaut. Im Be-
reich der ehemaligen Silokammern wer-
den die Ebenen der einzelnen Geschosse
erganzt, so entstehen acht Biiroebenen.
Zur Belichtung der Ebenen werden-im
ehemaligen Silobereich neue Fensteroff-

nungen erstellt. Auftraggeber ist die Bau-
plan Nord GmbH & Co. KG mit Sitz in
Flenshurg. Die Kassner GmbH & Co. KG
erhielt den Auftrag und setzte diesen ei-
genen Angaben zufolge mit partner-
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schaftlicher Unterstiitzung durch die
Kurt Klingspohn Spezialabbruch GmbH
um. Zu den Aufgaben zdhlten die Her-
stellung, Demontage und Entsorgung
samtlicher Wanddurchbriiche in ver-

Der Stadtspeicher Flensburg wurde 1923 errichtet und soll nun zum Biirogebaude umge-

baut werden.

schiedenen Dimensionen in den Stahlbe-
ton-AuBen- und Innenwinden der Spei-
cherkammern zur Schaffung der Ge-
schossebenen. Hinzu kamen die Entfer-
nung von Stahlbetontrichtern am FuB-
punkt der Siloschdchte und ganzer
Wandscheiben fiir die spétere Erschlie-
Bung mit einem Treppenhaus und Auf-
ziigen sowie diverse Deckendurchbriiche
in den Stahlbetondecken der Lagerbéden
fiir kiinftige Aufzugs- und Versorgungs-
schichte. Die Umsetzung erfolgte von
Februar bis Oktober 2023 mit einer
Teamstérke von vier bis sechs Mitarbei-
tern iiber den gesamten Zeitraum.

Die Arbeiten begannen dem Team zu-
folge nach Entfernung der Klinkerver-
kleidung durch die Herstellung von ers-
ten Fenstertffnungen in den AuBenwin-
den der Silozellen vom Geriist aus. Sie
dienten nachfolgend als ,Einstiegsoff-
nungen®, um sich sukzessive ,nach in-
nen durchzuarbeiten®. Dies erfolgte in
Zusammenarbeit und enger Abstim-
mung mit dem Gewerk Rohbau. So konn-
ten nach der Herstellung von Decken-
schalungen jeweils die néchsten Durch-
briiche in die tiefer liegenden Silozellen
erstellt werden - bis zu den Lagerbéden
am anderen Ende des Gebédudes.

Die Ausfiihrung der einzelnen Arbei-
ten erfolgte mittels Wandsédgen von Ty-
rolit und Hilti, Seilsdgen von Tyrolit fiir
Winde mit bis zu bis 80 cm Stérke im
unteren Teil und Fugenschneidern von
Kern-Deudiam. Erforderliche Wandoff-
nungen wurden ohne Uberschnitte mit
Eckbohrungen hergestellt, da sémtliche
Oberfldachen des Speichers sichtbar blei-
ben und keine weitere Behandlung, au-
Ber einem farblichen Anstrich erfahren
sollen.

In Teilbereichen wurde ein Brokk Ab-
bruchroboter mit BeiBzange fiir den Ab-
bruch von schwer zu erreichenden
Wandscheiben - am Kran hidngend - ein-
gesetzt. ,Die Aufgaben konnten wir zur
vollsten Zufriedenheit des Auftraggeber
im vorgegebenen Zeitrahmen erfiillen®,
erkldrt Geschaftsfithrer Arne Petersen.



